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Displays Suspensos Dupla Face
43” | 55” 

Display Dupla Face Display de Montra (700cd/m²) 

Resistente ao Efeito de Escurecimento (até 110°C)

Chame a atenção dos espectadores com um ecrã voltado para fora e 

legíval à luz solar. Pode usar o ecrã voltado para dentro para 

reforçar a sua mensagem.

2 Lados

700 cd/m450 cd/m 22

Plug & Play

Os painéis LCD expostos à luz solar direta podem sofrer de defeito 

temporário de escurecimento. Estes displays usam um painel especial

ultra alto brilho resistente a temperaturas até 110ºC sem que ocorra

o defeito de escurecimento. 
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Plug & Play é a maneira mais direta de atualizar o conteúdo do ecrã. 

Basta colocar as imagens e os vídeos na USB, inserir no display, 

esperar que o conteúdo copie e remove a pen. As suas imagens e 

vídeos vão passar num ciclo contínuo.

Brilho é um parâmetro importante quando se trata de displays de 

montra. Estes displays usam painéis alto brilho (700cd/m2) de 

grau comercial; duas vezes mais brilhante que uma TV doméstica 

para  fácil legibilidade nas montras.



MOUNT

LEGÍVEL À LUZ SOLAR DUPLA FACE

Caracterís�cas Principais

DUPLA FACE MONTAGEM AO TETO24/7 USO COMERCIAL
MEDIA PLAYER

ANDROID INTEGRADO

INTEGRADA

NETWORK UPGRADE OPCIONAL LED BACKLIGHTPAINEL IPS PLUG & PLAY

23mm

DESIGN SLIM MONTAGEM TETO  



Voltado
para fora

700 cd/m 2 Voltado 
para dentro

450 cd/m 2

24/7 Uso Comercial

700cd/m 2 & 450cd/m 2 Painel IPS Design Super Slim 

Software de Agendamento Gratuito

Apesar destes displays terem dois ecrãs separados eles têm

um perfil mais fino do que a maioria dos display com apenas 

uma face. Têm uma profundidade de apenas 23mm, com um

design com estilo e moderno.

Montagem Teto Integrada

Media Player com Android Integrado

Amplo Ângulo de Visão

Network Upgrade Opcional

O ecrã vem com um fio metálico integrado para uma solução de

montagem, sem precisar de uma estrutura. Ainda pode escolher 

os cabos nos tubos de cobertura fornecidos. 

Outras Caracterís�cas

Super
Slimline

Design

23mm

Estes displays usam um painel LCD de grau comercial e LED 

backlight. Têm a capacidade de estar em uso constante por mais 

de 70.000 horas.  

Estes displays têm um media player Android integrado que lhe 

permite atualizar para a versão Network sem necessitar de um 

hardware adicional. Também pode instalar aplicações Android.

Estes displays vêm com um software de agendamento para exibir 

conteúdo diferente em diversos momentos do dia. Se preferir 

mantê-lo simples, pode atualizar diretamente sem usar o software.

Por um pequeno custo pode atualizar o ecrã para Rede, 

permitindo-lhe conectar o ecrã através de Wi-Fi, LAN ou 4G, de 

seguida atualiza-lo remotamente através da Internet. Para mais 

informações consulte, por favor, a página 91.

Graças à tecnologa IPS estes displays oferecem uma fantástica 

qualidade de imagem a um ângulo de 178º na vertical e na 

horizontal. 

O ecrã voltado para fora usa um painel alto brilho para chamar a 

atenção dos espectadores, enquanto que o ecrã voltado para 

dentro tem um painel com brilho mais baixo para fácil legibilidade.



Tabela de Especificações

43" 55"

Painel

Entradas AV

Energia

Mecânica

Ambiente

Computador

Acessórios

0 ºC a 40ºC

-20 ºC a 60 ºC

0% a 90%

0% a 95%

Vídeo (MPG, AVI, Mp4, RM, RMVB, TS), Áudio (Mp3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG)

1920x1080/1080x1920

6GB

Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

Mali-T760 Mp4 @600MHz

2GB DDR3

8GB NAND

USB2.0 HOST (x2)

10/100M Ethernet (apenas versão Network)

802.11b/g/n/ac (apenas versão Network) 

Android 5.1.1

OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

 Software de Agendamento, Comando, Manual

Network Upgrade

16:9

150

946x536

1180x635x23

1300x750x160

16.9

22.5

220

1209.6x680.4

1477.6x816x23

1590x960x160

26.1

34.3

700

450

16.7M

178º

1200:1

HDMI, VGA

Conector TRS (3.5mm)

AC110-230V (50Hz~60Hz)

1920x1080

Consumo de Energia

Entrada de Energia

Tamanho da Unidade (LxAxP mm)

Tamanho da Embalagem (LxAxP mm)

Peso Líquido (kg)

Peso Bruto (kg)

Temperatura Operacional

Temperatura Armazanada

Humidade Operacional

Humidade Armazenada

Formatos Media

Resolução Media

Memória Interna

CPU

GPU

RAM

ROM

USB

LAN

Wi-Fi

OS

Gráficos

Incluí

Opcional

Resolução

 Área do Display (mm)

Proporção

Brilho Lado A (cd/m²) 

Brilho Lado B (cd/m²) 

Cor

Ângulo de Visão

Contraste

Vídeo

Áudio



Desenhos Técnicos
43" - HDS43HD7

55" - HDS55HD7

Furos roscados 
para ganchos

Furos roscados 
para ganchos


